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30ｍｍ以上

Dry &　Steam　Sauna 施工の手引き

Ｌ型（据え置き型）設置スペース

平　面 断　面

ａ

●本製品は室内用です。屋外や水のかかる場所、

●本製品の設置床は重量に耐えるよう下地を
湿気の多い場所に設置しないで下さい。

以下の基準で補強して下さい。

１.　木質下地　コンパネ１０ｍｍ以上

１.２.いずれも水平に仕上げて下さい。

２.　モルタル金コテ押エ仕上げ

Ｂ型（埋め込み型）設置スペース

30ｍｍ以上

ａ以上が望ましい
作業スペース

20ｍｍ以上400ｍｍ以上

作業スペース サウナ本体

サウナ本体

建築工事との取り合い工事について

平　面

サウナ本体

30ｍｍ以上

400ｍｍ以上

30ｍｍ以上

30ｍｍ以上

作業スペース

作業スペース

サウナ本体
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Ｂ型（埋め込み型）のドア納まり
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斜めに仕上げるとドアの
開閉時にかべに当たらない。

クリアランス３０～５０

モルタル詰め、シーリング四周

ブロック積み又は木下地

サウナパネル＠６４

断　面

アスファルト防水＋
モルタル+タイル仕上げ

開口詳細図（平面）
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●サウナ設置時、壁は少なくとも一方向以上全開
として下さい。ブロック等の間仕切りはサウナ
設置後に行って下さい。

サウナ設置床を５０ｍｍ以上上げて下さい。
モルタル金コテ押エで水平に仕上げて下さい。

●浴室内に埋め込む場合は、浴室床仕上がりより
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サウナ設置ＦＬ
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タイル仕上げ

モルタル詰め、シーリング四周

防水必要

浴室ＦＬ

スノコ

開口詳細図（断面）

サウナ室 浴室

サウナパネル＠６４

モルタル+タイル仕上げ
アスファルト防水＋
ブロック積み又は木下地　
クリアランス３０￣５０

(建築工事)

大引き　９０角９００ｍｍピッチ以内
根太　４５角３００ピッチ以内

Material and construction

(建築工事)
(建築工事)

サウナ室

浴室
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サウナの電源は必ず専用回線として下さい。
第三種接地工事を行う必要がありますので、一次側電子工事、アース工事は必ず電気工事店で行って下さい。
コントロールボックスは浴室、サウナ室内等、高温、高湿になる場所は避けて設置して下さい。
また、子供の手の届かない場所に設置して下さい。
コントロールボックスをサウナ周辺の壁に埋め込んだり、取り付ける場合は予め、配線工事が必要になります。

一次側入力、電気工事　２Ｐ２００Ｖ
一次側入力、電気工事　２Ｐ１００Ｖ

Ｅ 3

ＯＮ－ＯＦＦスイッチ、ランプ付き
ELB内蔵
コントロールボックス

二次側配線のみサウナ工事

F

LKGB2.0　×2
LKGB1.25　×2

LKGB2.0　×1

Ｌ型（据置型）

Ｂ型（埋込型）

本図は家庭用標準仕様です。業務用の場合は消防署指導による設備が必要となります。

サウナ

二次側配線 サウナ専用回路（ＶＶＦ）

コントロールボックス
サウナ天井直置き、又はサウナ壁直付け

サウナ 脱衣室

サウナ専用回路（ＶＶＦ）

コントロールボックス
サウナ周辺壁埋め込み又は収納

二次側配線

脱衣室

LKGB5.5　×1

LKGB5.5　×1

LKGB2.0　×2

ＴＶ

温度ヒューズ
温度調節器

照明
（オプション）
スピーカー
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電気工事について
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